Modulador RF 
15-1214 

Manual del Usuario - favor de leerlo antes de utilizer el equipo 


Su Modulador RF de Video RadioShack esta disenado para 
convertir las senales separadas de audio y video de una video 
camara, computadora, VCR portatil, o receptor de satelite a 
senales VHF de TV que usted puede ver en una TV que no tenga 
entradas de Audio y Video (A/V). Esto significa que usted puede 
utilizarlo para conectar in reproductor de DVD en el cable de 
entrada de la antena de un TV mas antiguo. Las clavijas y 
terminales del Modulador RF estan chapadas en oro para 
asegurar una maxima confiabilidad y una perdida de serial 
minima. 


ADVERTENCIA 

Para reducir el riesgo de fuego o descarga electrica, no exponga este producto a humedad 

A PRECAUCION A 

Riesgo de descarga 
electrica, no abrir 

A Este simbolo tiene como finalidad 

jjA prevenirle de la presencia de corriente 
electrica no aislada, corriente suficiente 
para causar una descarga. No abra el 
estuche del producto. 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE PA 
CUBIERTA 0 LA TAPA. NO HAY PARTES 
UTILES. REFIERASE A PERSONAL 
CALIFICADO PARA SERVICIO 

Jl Este simbolo tiene como finalidad 

V|V informarle sobre importantes instrucciones 
de operaci n y mantenimiento se incluyen 
en la literatura de este producto. 


LA FCC DESEA INFORMARLE 


Este aparato cumple con la Parte 15 de la Reglamentacion de la 
FCC. Su operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) este aparato no debera causar interferencia dariina, y (2) 
este aparato debera aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencia que pudiera causar una operacion no 
deseada. 

Su modulador puede causar interferencia de radio o TV aun 
cuando opere adecuadamente. Para determinar si su modulador 
esta causando la interferencia, apague su modulador. Si la 
interferencia desaparece, su modulador la esta ocasionando. 
Intente eliminar la interferencia por medio de una o mas de las 
siguientes medidas: 

• Mover el Modulador RF lejos del receptor 

• Conectar el Modulador RF a una toma de corriente que sea 
de un circuito electrico diferente al del receptor 

• Contactar a su tienda RadioShack para recibir asistencia 

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de 
utilizer su Modulador RF. Los cambios o modificaciones que no 
esten aprobados expresamente por RadioShack, anulan la 
autorizacion de la FCC para utilizer el equipo. 

PARTES REQUERIDAS 

Los siguientes articulos (disponibles en su tienda RadioShack) se 
requieren para conectar su Modulador RF a una fuente de 
entrada de video y a su TV. 

• Un cable de audio/video con tres conectores "fono" en cade 
extreme, si la salida de audio de la fuente de video es 
estereo; o un cable de audio/video con dos conectores 
"fono" en cada extreme si la salida de audio de la fuente 
de video es monoaural. 

• Dos cables coaxiales de 75-ohm con conectores tipo-F 


• Un transformador de 75-ohm a 300-ohm, si su TV no tiene 
un conector VFIF de 75-ohm. 

• Un cable de S-Video, si la fuente de video tiene una clavija 
para S-Video. 

Nota al Instalador del Sistema CATV: Este recordatorio se 
proporciona para llamar la atencion del instalador del sistema 
CATV, particularmente en el articulo 820-22 del NEC, que 
proporciona los lineamientos para una conexion adecuada a 
tierra, en particular, especifica que el cable de tierra debe estar 
conectado al sistema de tierra del edificio, tan cerca del punto de 
entrada del cable como sea posible. 

CONEXIONES 

Los diagramas en las paginas 2 y 3 ilustran las configuraciones 
tipicas para una conversion de fuentes de video. 

• Si su fuente de video es estereo, conecte los conectores en 
un extreme del cable estereo A/V en las clavijas de entrada 
de audio en el Modulador RF. Conecte los conectores en el 
otro extreme del cable en las salidas de audio y video de la 
fuente de video, utilizando los codigos de color como guia. 

• Si su fuente de video es monoaural, conecte los conectores 
en un extreme de un cable A/V en las entradas de audio y 
video en el Modulador RF (utilizando las clavijas izquierda o 
derecha). Conecte el otro extreme del cable en las entradas 
de audio y video de la fuente de video. 

• Si su fuente de video tiene una entrada para S-Video, utilice 
un cable de S-Video para conectar las clavijas de S-Video en 
el Modulador RF y en la fuente de video. 

Nota: El Modulador RF selecciona S-Video como la primera 
prioridad en caso de que las clavijas de VIDEO y S-VIDEO 
esten conectadas. 

Conecte cables coaxiales de 75-ohm en el Modulador RF 
siguiendo estas instrucciones: 

• Si su TV ya esta conectado a otra fuente de entrada de VFIF 
(como cable, antena o VCR, por ejempio), desconecte el 
cable coaxial de 75-ohm de entrada VFIF de la TV de la 
terminal VFIF/UFIF, y re-conectela a la terminal ANT IN del 
Modulador RF. Despues conecte un cable coaxial de 75-ohm 
entre la terminal TO TV en el Modulador RF y la terminal de 
75-Ohm VHF/UHF de su TV. 

• Si su TV no esta conectada a otra fuente VFIF, conecte un 
cable coaxial de 75-ohm entre la terminal TO TV en el 
Modulador RF y la terminal de 75-ohm VFIF/UFIF de su TV. 

Si su TV solamente tiene terminales VFIF de 300-ohm, utilice un 
transformador de 75-ohm a 300-ohm para completar la 
conexion. 

Una vez terminadas las conexiones, conecte el cable de corriente 
del Modulador RF en una toma de corriente ca estandar. 
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Agregando una fuente de video a la serial: 



Modulador RF de Video 
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Parte trasera del DVD 
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Agregando dos fuentes de video a la serial: 
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Agregando tres fuentes de video a la serial: 
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CUIDADOS 


OPERACION 

1. Encienda su TV y ajustelo al canal 3 o 4, el que no se 
utiliza para transmisiones regulares en su area. 

2. Ajuste el interrupter del Modulador RF CANAL % al 
mismo canal en que ajusto su TV. 

3. Encienda la fuente de video conectada y ajuste OHMS 
75/1 K en el Modulador RF a la posicion que 
proporcione la mejor imagen. El indicador de serial de 
video en el Modulador RF se encendera cuando el 
modulador reciba una serial de la fuente de A/V. 

Nota: Para ver una transmision de TV, apague todas las fuentes 
de video. 


Mantenga el Modulador RF seco; si se Negara a mojar, 
sequelo de inmediato. Utilice y almacene el Modulador RF 
unicamente en ambientes de temperature normal. Maneje el 
Modulador RF con cuidado; no lo tire. Mantenga el 
Modulador RF lejos de polvo y tierra, y limpielo 
ocasionalmente con un trapo humedo para conservarlo en 
buen estado. 

Si modifica o intenta forzar los componentes internes del 
Modulador RF, puede causar un malfuncionamiento y puede 
invalidar su garantia ademas de la autorizacion de la FCC 
para operar el equipo. Si su Modulador RF no opera 
adecuadamente, llevelo a su tienda RadioShack para recibir 
asistencia. 


ESPECIFICACIONES 


Fuente de Energia 

Nivel de Salida del Transportador de Video 

Canales de Salida RF 

Impedanda de Salida RF 

Impedanda de Salida de Audio 

Dimensiones 


120 V ca 60 Hz 4,5 W 

69 dB pV 

3o4 

75 Ohms/ 1 k Ohms (intercambiable) 

- 2dB 

148 X 78 X 37 mm x 3 ^'^^ x pulgadas) 


Peso 0,38 kg (13,4 oz.) 

Las especificaciones son tipicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin 
previo aviso. 



